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垂直理線架
布線管理系統

主要材料
可選機架單元
尺寸
(高) x (寬) x (深) mm
重量 (kg)
線纜容量 (條)(1)

可選配件
(不包括在
標準產品內)

 鋼材
 37U 42U 45U 

1778 x 203 x 439 2000 x 203 x 439 2133 x 203 x 439

 17.1 19.3 20.8
6，5E類 (250)：650 (正面) /850 (背面)  
6A 類 (8.0mm)：400 (正面) /550 (背面)
3.0mm光纜：3000 (正面) /3800 (背面)
9.0mm光纜：330 (正面) /420 (背面)
11.2mm光纜：192 (正面) /256 (背面)
13.5mm光纜：140 (正面) /196 (背面)
17.5mm光纜：80 (正面) /100 (背面)
     

奧立的垂直理線架為在標準19”EIA兩腳開放式機架系統上管理纜線提
供了解決方案。

我們的垂直理線架可以配合開放式機架使用，協助安裝人員採用最便
捷的方法為單一機架或並櫃連接的兩個機架之間建立垂直的，且由前
到後的布線路徑。

彎曲理線架設計可提供彎頭保護
適用于機架內光纜管理，同時保證充足氣流
保護光纜，免受不經意的擠壓、扭結和刮傷
專門設計的腳架可提供輔助支撑
符合EIA標準的黑色粉末塗層

主要特點：

規格
鋼材 鋼材 

前蓋前蓋 前蓋

 垂直理線架，37U，203 (寬) X 439 (深) CMS0B0009  

 垂直理線架，42U，203 (寬) X 439 (深) CMS0B0008  

 垂直理線架，45U，203 (寬) X 439 (深) CMS0B0007

物項描述 產品編號

(1)  線纜容量只供參考，根據實際施工所使用的線纜直徑而有所不同


